
 

Coníferas

Frondosas

Tropicales

Especies de madera,
por nombre comercial



Denominación
Cientí ca: Thuya plicata D. Don
Española: Cedro del Canadá
Western Red Cedar

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanca
Duramen: Rojizo a Marrón rojizo y marrón 
Fibra: Recta

Propiedades físicas

370 kg/m3. Madera ligera  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

          

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

atejado

   CEDRO DEL CANADÁ

Aplicaciones
Carpintería exterior: revestimientos de exte-

Construcción naval.
Envases y embalajes.

530 kg/cm    
 
Módulo de elasticidad
80.000 kg/cm         
 
Resistencia a la compresión 

 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Pseudotsuga menziessi Franco
Española: Pino de Oregón. Abeto Douglas. 
Douglas Fir

Procedencia

Descripción de la madera

gruesos.
 
Propiedades físicas

 530 kg/m3. Madera semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Hongos: De durable a medio 
durable  
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: De medio a poco impregnable
   
Mecanización

Aplicaciones
Mobiliario rústico y juvenil  de interior y 
exterior.

-

Chapas decorativas y tablero contrachapado.

   
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 

          
Resistencia a la tracción para-
lela 930 kg/cm

     PINO OREGÓN

Propiedades mecánicas



         PINO tea

Propiedades mecánicas

975 kg/cm   
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

 

Denominación
Cientí ca: Pinus taeda L.; P. elliotis Engelm; 
P. echinata Mill; P. palustris Mill.
Española: Pino Carolina; Pino melis; 
Pino movila; Pino tea

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillenta
Duramen: Marrón rojizo
Fibra: Derecha

Propiedades físicas

3. Madera semiligera 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

         

 
Durabilidad: Hongos: De medio durable a 
sensible
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: De medio a poco impregnable

Mecanización

de resina

resina

la madera.

Aplicaciones
Muebles rústicos y juveniles de interior

Carpintería de armar
Chapas y tableros contrachapados.



      P. INSIGNIS, P. RADIATA
Denominación
Cientí ca: Pinus radiata D. Don

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanca amarillenta
Duramen: Pardo amarillento a pardo marrón
Fibra: Recta

-

juvenil y madera de compresión.

Propiedades físicas

500 kg/m3. Madera semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

        
Durabilidad: Hongos: De poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De medio a poco impregnable

Mecanización

-
ladros

Aplicaciones
Mobiliario de interior rústico y juvenil
Carpintería de armar de interior. Madera 
laminada.
Carpintería de huecos y revestimientos de 

Envases y embalajes.
Tablero contrachapado
Tablero alistonado

874 kg/cm    
 
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm         
 
Resistencia a la compresión 
434 kg/cm  

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Thuya plicata D. Don
Española: Cedro rojo del Pací co
Western Red Cedar

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanca
Duramen: Rojizo a Marrón rojizo y marrón 
Fibra: Recta

Propiedades físicas

370 kg/m3. Madera ligera  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

          

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

atejado

   CEDRO ROJO DEL PACÍFICO

Aplicaciones
Carpintería exterior: revestimientos de exte-

Construcción naval.
Envases y embalajes.

530 kg/cm    
 
Módulo de elasticidad
80.000 kg/cm         
 
Resistencia a la compresión 

 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Liriodendron tuliparifera L.
Española: Tulipier americano. Tulipwood. 
Tulipier. Yellow poplar.

Procedencia

Descripción de la madera

 
Propiedades físicas

 450 kg/m3. Madera ligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Duramen: Sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Mecanización

Aplicaciones
Muebles nos de interior
Carpintería de revestimientos de interior: 

Chapas y tableros contrachapados
Envases y embalajes
Juguetes.

700 kg/cm   
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

      

       TULIPIER AMERICANO

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Junglans regia L.
Española: Nogal europeo

Procedencia

Descripción de la madera

negras
Fibra: Recta a veces algo ondulada

Propiedades físicas

3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: Poco o nada impregnable

Mecanización

colapso y cementado.
-

mas 

Aplicaciones

muebles curvados

escaleras.
Chapas decorativas.

970 kg/cm   
Módulo de elasticidad

        
Resistencia a la compresión 
590 kg/cm          
Resistencia a la tracción para-
lela 970 kg/cm

Propiedades mecánicas

     NOGAL EUROPEO



Denominación
Cientí ca: Junglans nigra L. 
Española: Nogal negro americano. Walnut

Procedencia

Descripción de la madera

-
lada

Propiedades físicas

3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Poco o nada impregnable

Mecanización

-
tado.

-
mas 

Aplicaciones

muebles curvados

escaleras.
Chapas decorativas.

  
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

 

      NOGAL AMERICANO

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Acer saccharum Marsh. Acer nigrum 
Michx. 
Española: Maple duro. Arce duro americano. 

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

 700 kg/m3. Madera de semiligera a pesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: Poco impregnable

Mecanización

-

repelo. 

Aplicaciones

torneados y muebles curvados

Chapas decorativas.

  
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 
540 kg/cm  

 MAPLE AMERICANO 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Acer rubrum Marsh. Acer saccha-
rum Acer negundo Acer macrophyllumm 
Pursh.
Española: Maple blando. Arce blando america-
no. Soft maple. Arce rojo.

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanca

Propiedades físicas

 590 kg/m3. Madera semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 
Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: Poco impregnable

Mecanización

-
mas 

Aplicaciones

muebles curvados

Chapas decorativas. 

  
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

 

Propiedades mecánicas

     MAPLE BLANDO



Denominación
Cientí ca: Nocthofagus pumilio Kras
Española: Lenga. Cerezo de Chile

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

 540 kg/m3. Madera semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Poco durable a sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

Aplicaciones

torneados y muebles curvados

rodapies.
Chapas decorativas.

  

Módulo de elasticidad
98.000 kg/cm         
 
Resistencia a la compresión 
480 kg/cm  
 

 LENGA

Propiedades mecánicas



HAYA
Denominación
Cientí ca: Fagus sylvatica L.
Española: Haya europea

Procedencia

Descripción de la madera
Albura y duramen de blanco anaranjado a 
rosa claro.
Fibra: Recta

crecimiento. Falso corazón rojo debido a 

Propiedades físicas

730 kg/m3. Madera  pesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Impregnable

Mecanización

relativamente bien

Aplicaciones

curvado y torneado
Carpintería de huecos y revestimientos de 

Chapas decorativa y tableros contrachapa-
dos.
Artículos deportivos. 

   
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 
580 kg/cm          
Resistencia a la tracción para-

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Fraxinus excelsior L.;
F. angustifolia Vahl;
Española: Fresno europeo

Procedencia

Descripción de la madera

perdiz. Falso corazón oscuro.

Propiedades físicas

3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Sensible
Impregnabilidad: Medianamente impregnable

Mecanización

lento.

-
ladro

Aplicaciones
Muebles rústicos  y nos de interior .
Carpintería de huecos y revestimientos de 

Chapas decorativas.
Artículos deportivos.

   
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 

         
Resistencia a la tracción para-

 

     FRESNO EUROPEO

Propiedades mecánicas



        FRESNO AMERICANO
Denominación
Cientí ca: Fraxinus oregona Nutt. Fraxinus 
pennsylvanica Marsh. Fraxinus americana
Española: Fresno americano. Fresno blanco

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanca

Fibra: Recta

Propiedades físicas

3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Mecanización

-
ladro

Aplicaciones
Muebles rústicos  y nos de interior y exte-
rior. Muebles curvados.
Carpintería de huecos y revestimientos de 

-

Chapas decorativas.
Artículos deportivos.

  
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Prunus avium L.
Española: Cerezo europeo

Procedencia

Descripción de la madera

-

Propiedades físicas

3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: De medio durable a 
sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

-
mas 

caliente

Aplicaciones

Chapas decorativas

980 kg/cm    
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 
490 kg/cm           
Resistencia a la tracción para-
lela 980 kg/cm
 

      CEREZO EUROPEO

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Prunus serotina Ehrth.
Española: Cerezo americano. Cerezo negro 
americano. American Cherry, Black Cherry.

Procedencia

Descripción de la madera

Duramen: Marrón rojizo a rojo
Fibra: Recta

Propiedades físicas

3. Madera semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Hongos: De medio durable a 
sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Mecanización

-
mas 

850 kg/cm   
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 
490 kg/cm  

Propiedades mecánicas

Aplicaciones

torneados y muebles curvados

Chapas decorativas.

        CEREZO AMERICANO



         ROBLE ROJO AMERICANO
Denominación
Cientí ca: Quercus rubra L. Quercus shumardi 

Quercus falcata Michx. F
Española: Roble rojo americano

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: 
Duramen: 
Fibra: 

Propiedades físicas

3. Madera pesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Hongos: Durable a poco durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: De medio a poco impregnable

Mecanización

-
lapso y cementado. Riesgo de atejado.

de su dureza 

Aplicaciones
Muebles rústicos y nos de interior. 

-

Chapas decorativas.
Tablero alistonado.

   
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 
450 kg/cm          
Resistencia a la tracción para-

 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Quercus robur L; 
           Q. petreae
Española: Roble europeo

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

 770 kg/m3. Madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

-

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior. 

Carpintería de armar tradicional.
Chapas decorativas.
Tablero alistonado.
Toneles.

   
Módulo de elasticidad

         
Resistencia a la compresión 
580 kg/cm           
Resistencia a la tracción para-

      

     ROBLE EUROPEO

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Liriodendron tuliparifera L.
Española: Tulipier americano. Tulipwood. 
Tulipier. Yellow poplar.

Procedencia

Descripción de la madera

 
Propiedades físicas

 450 kg/m3. Madera ligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

 

  
      

Durabilidad: Hongos: Duramen: Sensible
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
Duramen: Medianamente impregnable

Mecanización

Aplicaciones
Muebles nos de interior
Carpintería de revestimientos de interior: 

Chapas y tableros contrachapados
Envases y embalajes
Juguetes.

700 kg/cm   
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

      

       TULIPIER AMERICANO

Propiedades mecánicas



          ROBLE BLANCO AMERICANO
Denominación
Cientí ca: Quercus alba L.
Española: Roble blanco americano

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Crema

Fibra: Recta

Propiedades físicas

740 kg/m3. Madera pesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Hongos: De medio durable a durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: No impregnable

Mecanización

-
tado. Riesgo de atejado y alabeo.

de su dureza 

Aplicaciones
Muebles rústicos de interior y exterior. 

Chapas decorativas.
Tablero alistonado.
Toneles.

Propiedades mecánicas

  
 
Módulo de elasticidad

        
 
Resistencia a la compresión 

 



   WENGUE

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Muebles torneados y curvados.

Chapas decorativas.

Propiedades mecánicas

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
800 kg/cm3  

Denominación
Cientí ca: Millettia laurentii De Wild.; 
M. stuhlmannii Taub. 
Española: Wengue

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

850 kg/m3. Madera muy pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Mecanización

los de su cierta abrasividad
-

adherencia.

realizar pretaladros.



Denominación
Cientí ca: Tectona grandis L. F.
Española: Teca

Procedencia

Descripción de la madera

Duramen: Marrón amarillento a marrón oscu-

Fibra: Recta. 

Propiedades físicas

3. Madera de semipesada a  pesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable
   Duramen: No impregnable
   
Mecanización

-
mente las herramientas y causa alergia a los 
trabajadores.

-

abrasividad. Apta para el curvado
-

si se utilizan colas alcalinas.

encolado.

TECA

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y sobre 
todo de exterior. Mueble curvado y torneado
Carpintería de interior y sobre todo exterior; 

Construcción naval
Chapas decorativas.

3   
 
 Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3 



Denominación
Cientí ca: Bagassa guianensis Aubl.; 
B. tiliaefolia R. Ben.
Española: Tatajuba

Procedencia

Descripción de la madera

oscuro con la luz.

-
cimiento.

Propiedades físicas

 795 kg/m3. Madera pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
  
Mecanización

de repelo en piezas con bra entrelazada. Con-
viene realizar la mecanización muy lentamente.

realizar pretaladros.

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
780 kg/cm3 

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Muebles torneados.

Carpintería de armar de interior y exterior.

     TATAJUBA



Denominación
Cientí ca: Diplotropis purpurea Amsh.
Española: Sucupira

Procedencia

Descripción de la madera

Duramen: Pardo oscuro a pardo rojizo.

Propiedades físicas

3. Madera muy pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable
   
Mecanización

y los de su cierta abrasividad

y por el riesgo de repelo en piezas con bra 
entrelazada. Conviene realizar la mecaniza-
ción muy lentamente.

adherencia.
-

ne realizar pretaladros.

SUCUPIRA

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exterior. 
Muebles torneados y curvados.

-

Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
850 kg/cm3 



   SIPO
Denominación
Cientí ca: Entadrophagma utile Sprague
Española: Sipo. Assié

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada.

Propiedades físicas

3. Madera semipesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable a durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Mecanización

provoca las piezas con bra entrelazada.

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Mueble torneado.

-

Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

3   
Módulo de elasticidad

3         
Resistencia a la compresión 
550 kg/cm3         
Resistencia a la tracción para-

3 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Entadrophagma cylindricum Sprague
Española: Sapelli. Abebay

Procedencia

Descripción de la madera

Duramen: Rosada recién cortada a pardo 

la luz.

bra ligeramente entrelazada.

Propiedades físicas

3. Madera semipesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

nerviosa.
 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
 
Mecanización

produce las piezas con la bra entrelazada. 
Se curva muy bien.

    SAPELLI

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exterior. 
Mueble curvado. Mueble torneado.

Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

3   
Módulo de elasticidad

3        
Resistencia a la compresión 
590 kg/cm3         
Resistencia a la tracción para-

3 



   SAMBA
Denominación
Cientí ca: Triplochiton scleroxylon K. Schum
Española: Samba. Ayous. Obeché

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada

Propiedades físicas

 380 kg/m3. Madera ligera.

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Sensible
Impregnabilidad: Poco impregnable

Mecanización

-

Aplicaciones
Muebles de interior

-

Marcos de cuadros.
Tablero contrachapado
Embalaje

3  
Módulo de elasticidad
59.500 kg/cm3        
Resistencia a la compresión 

3  
Resistencia a la tracción para-
lela 480 kg/cm3 

Propiedades mecánicas



Denominación
Cientí ca: Pterocarpus buettneri  Taub.; 
P. Osun Craib; P. Tinctorius Welw

Procedencia

Descripción de la madera

oscurece a pardo oscuro. Frecuentemente 
vetas pardo oscuras.

entrelazada

Propiedades físicas

 740 kg/m3. Madera pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: Poco impregnable

Mecanización

-

entrelazada.

PALO ROJO

Propiedades mecánicas Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exterior. 
Mueble torneado.

Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

3   
Módulo de elasticidad

3        
Resistencia a la compresión 

3  



Aplicaciones
Muebles  y ebanistería na de interior y 
semiexterior. 

-

Chapas decorativas y tablero contrachapado

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
550 kg/cm3        

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Heritiera utilis Kosterm; 
H. densi ora  Kosterm
Española: Niangón

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada

Propiedades físicas

3. Madera de semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Poco impregnable 
   Duramen: No impregnable

Mecanización

-

-

-

buscarse eliminarlas mediante un disolvente.

   NIANGÓN



Denominación
Cientí ca: Guibourtia ehie J. Leonard
Española: Mongoy. Ovengkol

Procedencia

Descripción de la madera

-
cuentes gris oscuras.

entrelazada

Propiedades físicas

 800 kg/m3. Madera pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

- Relación entre contracciones    

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: Poco impregnable

Mecanización

-

entrelazada.

    MONGOY

Propiedades mecánicas Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exterior. 
Mueble torneado.

Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas.

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3 



Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Mueble curvado. Mueble torneado.

-

Carpintería de exterior; puertas y ventanas.
Chapas decorativas. 

3  
Módulo de elasticidad

3        
Resistencia a la compresión 
590 kg/cm3         
Resistencia a la tracción para-

3 

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Mansonia altísima A. Chev.
Española: Mansonia

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

3. Madera semipesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

nerviosa.
 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
   Duramen: No impregnable

Mecanización

del polvo. Se curva muy bien.

   MANSONIA



Denominación
Cientí ca: Pterygota bequaertii De Wild
Española: Koto. Pterigota.

Procedencia

Descripción de la madera
Albura y duramen: blanco cremoso a blanco 
amarillento.

entrelazada

Propiedades físicas

3. Madera de semiligera a pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Sensible
Impregnabilidad: Impregnable
  
Mecanización

-

de repelo en piezas con bra entrelazada.

KOTO

Propiedades mecánicas
Aplicaciones
Muebles de interior

Tablero contrachapado.

3   
Módulo de elasticidad

3         
Resistencia a la compresión 

3          
Resistencia a la tracción para-
lela 900 kg/cm3 



Denominación
Cientí ca: Nesogordonia papaverifera R. Capuron
Española: Kotibé. Danta

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada.

Propiedades físicas

 750 kg/m3. Madera pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: De poco a no impregnable

Mecanización

dureza y abrasividad
-

-

-
dad. Las piezas con bra entrelazada tienen 
riesgo de repelo.

realizar pretaladros.

   KOTIBÉ

Aplicaciones
Muebles  y ebanistería na de interior y exte-
rior. Muebles torneados.

-

Chapas decorativas.

Propiedades mecánicas

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
700 kg/cm3 



Denominación
Cientí ca: Clorophora excelsa C. 
regia A. Chev

Procedencia

Descripción de la madera

pardo rojizo con la luz.

entrelazada.

Propiedades físicas

3. Madera semipesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable
  Duramen: No impregnable

Mecanización
-

abrasividad y por el riesgo de repelo cuando 
presenta bra entrelazada.

poliuretanos u otros.

Aplicaciones

urbanos.
-

Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

955 kg/cm3   
Módulo de elasticidad

3         
Resistencia a la compresión 
540 kg/cm3         
Resistencia a la tracción para-
lela 800 kg/cm3 

Propiedades mecánicas

   IROKO



IPÉ

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Tabebuia spp
Española: Ipé. Lapacho

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillenta.
Duramen: Pardo oscuro con un tono verdo-
so muy característico.

muy entrelazada.

Propiedades físicas

3. Madera muy pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Muy durable.
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
  
Mecanización

-

-

elevado riesgo de repelo. Conviene realizar 
la mecanización muy lentamente.

adherencia.
-

viene realizar pretaladros.

inhibir  la adherencia de los barnices.

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de exterior y exterior

-

Carpintería de armar de interior y exterior.
Chapas decorativas.

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
890 kg/cm3 



Propiedades mecánicas

870 kg/cm3   
 
Módulo de elasticidad
94.000 kg/cm3        
 
Resistencia a la compresión 
450 kg/cm3 

Denominación
Cientí ca: Terminalia ivorensis A. Chev
Española: Framiré

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada. 

Propiedades físicas

 530 kg/m3. Madera semiligera  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

-
blanda

 
 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable
  
Mecanización

con bra entrelazada

Aplicaciones
Muebles de interior y exterior.

Tablero contrachapado.

   FRAMIRÉ



   ETIMOE

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Copaifera salikounda  Heck. 
C. mildbraedii Harms.
Española: Etimoe

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Crema claro

entrelazada

resina

Propiedades físicas

3 madera semipesada

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

Durabilidad: Medianamente resistente.
Impregnabilidad: Albura: Impregnable 
    Duramen: Poco impregnable
 
Mecanización

pretaladros.

Aplicaciones
Muebles  y ebanistería na de interior. 

-

Chapas decorativas y tablero contrachapado

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3  



Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Lovoa trichiiloides Harms

Procedencia

Descripción de la madera

bra ligeramente entrelazada.

Propiedades físicas

 540 kg/m3 madera semiligera 

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Medianamente a poco durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: Poco o nada impregnable

Mecanización

irritación del polvo.

produce las piezas con la bra entrelazada y 
el indicado con el polvo.

alcalinas.

recomienda pretaladros.

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior. Mueble 
torneado.

-

Chapas decorativas.

900 kg/cm3   
Módulo de elasticidad
87.000 kg/cm3         
Resistencia a la compresión 
470 kg/cm3          
Resistencia a la tracción para-
lela 850 kg/cm3 

   MBERO



   ELONDO

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Erythopleum utile Sprague; 
E. Suaveolensis Brenan
Española: Elondo. Talí

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillenta a blanco rosada.
Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.

muy entrelazada.

Propiedades físicas

3. Madera muy pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: Poco impregnable
Albura: Medianamente impregnable
 
Mecanización

-
do riesgo de repelo y de astilladuras. Convie-
ne realizar la mecanización muy lentamente.

adherencia.
-

viene realizar pretaladros.
-

hibir localmente la adherencia de los barnices.

Aplicaciones
Muebles de exterior

Carpintería de armar de interior y exterior.

3   
Módulo de elasticidad

3         
Resistencia a la compresión 
750 kg/cm3          
Resistencia a la tracción para-

3 



Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Afzelia spp

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada. 

Propiedades físicas

 790 kg/m3 . Madera pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: Medianamente impregnable
  
Mecanización

con bra entrelazada

realizar pretaladros.
-

hibir localmente la adherencia de los barnices.

     DOUSSIÉ

3   
Módulo de elasticidad

3        
Resistencia a la compresión 
740 kg/cm3          
Resistencia a la tracción para-

3 

Aplicaciones
Muebles de interior y exterior. 

Carpintería de armar interior y exterior
Chapas decorativas.
Tonelería.



3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3 

Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Dipterix spp
Española: Cumarú

Procedencia

Descripción de la madera
Albura: Blanco amarillento.
Duramen: Pardo amarillento a pardo rojizo.

-
lazada. 

Propiedades físicas

3 . Madera muy pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

Durabilidad: Muy durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: Poco impregnable

Mecanización

estilitadas y elevada potencia.
-

repelo por su bra entrelazada. Conviene 
realizar el mecanizado muy lentamente.

contenido en taninos.
-

do a su dureza. Necesita pretaladros

Aplicaciones

Chapas decorativas. Tonelería.

    CUMARÚ



Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Amburana acreana A.C.Sm.; 
A. Cearensis A.C.Sm.
Española: Cerejeira 

Procedencia

Descripción de la madera

se oscurece con la luz

entrelazada. 

Propiedades físicas

590 kg/m3. Madera semiligera  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

- Relación entre contracciones    

-
blanda 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Albura: Medianamente im-
pregnable. Duramen: Medianamente impregnable

Mecanización

con bra entrelazada

CEREJEIRA

Aplicaciones
Muebles de interior y exterior.

Carpintería de armar
Chapas decorativas y tablero contrachapado.
Tonelería

3   
 
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm3        
 
Resistencia a la compresión 
450 kg/cm3 



Denominación
Cientí ca: Guibourtia spp
Española: Bubinga

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

3. Madera muy pesada 

 - Coe ciente de contracción volumétrico 

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: Impregnable
   Albura:No impregnable

Mecanización

presenta riesgo de repelo en piezas con bra 
entrelazada

Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Muebles torneados y curvados.

Chapas decorativas.

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3 

   BUBINGA



Propiedades mecánicas

Denominación
Cientí ca: Guarea cedrata Pellegr.; 
   G. laurentii De Wild.
Española: Bossé

Procedencia

Descripción de la madera

entrelazada

Propiedades físicas

3 madera de semiligera a semipe-
sada

 

        

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Albura: Impregnable.
   Duramen: No impregnable

Mecanización

indicada y por el riesgo de repelo en piezas 
con bra entrelazada.

-

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 

3 

   BOSSÉ

Aplicaciones
Muebles  y ebanistería na de interior y exte-
rior. Piezas torneadas.

-

Chapas decorativas y tablero contrachapado.



Propiedades mecánicas

Aplicaciones
Muebles  y ebanistería na de interior. Piezas 
torneadas y talladas.

-

Chapas decorativas y tablero contrachapado

850 kg/cm3   
 
Módulo de elasticidad
90.000 kg/cm3        
 
Resistencia a la compresión 

3 

BAHÍA
Denominación
Cientí ca: Hallea ciliata Leroy; H. Stipulosa O. 
Kuntze; H. Rubrostipulata Leroy
Española: Bahía. Abura. Elelon

Procedencia

Descripción de la madera

rosado.

entrelazada

Propiedades físicas

3 madera de semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: sensible
Impregnabilidad: 
Impregnable a medianamente impregnable

Mecanización

alergias.

indicada.



Resistencia a exión estática
760 kg/cm3   
Módulo de elasticidad
94.000 kg/cm3        
Resistencia a la compresión 
460 kg/cm3         
Resistencia a la tracción para-
lela a las bras 600 kg/cm3

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y 
exterior.
Carpintería de interior, puertas, revestimien-
tos, molduras, rodapiés, frisos.
Carpintería de exterior: ventanas, puertas.
Chapas decorativas y tablero contrachapado

Propiedades mecánicas

    ACAJOU
Denominación
Cientí ca: Khaya spp

Procedencia

Descripción de la madera

se oscurece con la luz

ligera a medio 

-

Propiedades físicas

3 . Semiligera

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 

  
      

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Mecanización

entrelazada muy acusada

la bra entrelazada



   WENGUE

Aplicaciones
Muebles y ebanistería na de interior y exte-
rior. Muebles torneados y curvados.

Chapas decorativas.

Propiedades mecánicas

3   
 
Módulo de elasticidad

3        
 
Resistencia a la compresión 
800 kg/cm3  

Denominación
Cientí ca: Millettia laurentii De Wild.; 
M. stuhlmannii Taub. 
Española: Wengue

Procedencia

Descripción de la madera

Propiedades físicas

850 kg/m3. Madera muy pesada  

 - Coe ciente de contracción volumétrico

 - Relación entre contracciones    

 
 

  
      

Durabilidad: Durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Mecanización

los de su cierta abrasividad
-

adherencia.

realizar pretaladros.


