KHAYA

Denominacién
Cientifica: Khaya spp
Espafiola: Acajii. Caoba de Africa. Samanguila
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Descripcion de la madera

e Albura: Blanco rosada

e Duramen: Marrén rosado a rojo claro, que
se oscurece con la luz

e Fibra: Recta, con frecuencia entrelazada de
ligera a medio

e Grano: Medio

e Defectos caracteristicos: Tensiones de cre-
cimiento, corazén blando.

Propiedades fisicas

e Densidad aparente al 12% de humedad
510 kg/m? . Semiligera

e Estabilidad dimensional
- Coeficiente de contraccion volumétrico
0,41 % madera estable
- Relacion entre contracciones

1,52% sin tendencia a atejar

e Dureza (Chalais-Meudon)

1,9 madera blanda

Propiedades mecanicas

) L Resistencia a flexion estatica
M’? 760 kg/cm?
{ Médulo de elasticidad
94.000 kg/cm®
Resistencia a la compresion
460 kg/cm?®
. Resistencia a la traccion para-
lela a las fibras 600 kg/cm?

Durabilidad: Medianamente durable
Impregnabilidad: Duramen: No impregnable
Albura: medianamente impregnable

Mecanizacion

e Aserrado: Facil, aunque existen riesgos de
deformaciones por tensiones de crecimientos

e Secado: Facil y rapido. Ligero riesgo de
deformaciones, sobre todo con madera
entrelazada muy acusada

e Cepillado: Riesgo de repelo con piezas con
la fibra entrelazada

e Encolado: Sin problemas

e (Clavado y atornillado: Facil

e Acabado: Sin problemas

Aplicaciones

Muebles y ebanisteria fina de interior y
exterior.

Carpinteria de interior, puertas, revestimien-
tos, molduras, rodapiés, frisos.

Carpinteria de exterior: ventanas, puertas.
Chapas decorativas y tablero contrachapado




